
Markierung von 
E-Lade-Parkplätzen, 
öffentlich oder nicht 
öffentlich nach StVO

Individuelle Markierung 
nach Wunsch und 
Budget

WIR MARKIEREN
DIE ZUKUNFT!

04121 700 75 47

info@fahrbahnmarkierung-rapp.de

www.fahrbahnmarkierung-rapp.de

Offenau 63
25335 Bkoholt-Hanredder

https://www.facebook.com/awesome.Team.SKR/
https://www.linkedin.com/company/skr-fahrbahnmarkierung
https://www.youtube.com/channel/UCqP4Tc_AKv_u-pXcwJ6KOVw
https://www.instagram.com/skr_fahrbahnmarkierung/


Wir arbeiten bereits mit namhaften Unternehmen & Großkunden zusammen - haben dabei E-Auto-La-
deplätze in allen Varianten markiert.  Mit unserer Bodenmarkierung leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zur Mobilitätswende.

Der BDWE (Bundeverband der Energie- und Wasserwirtschaft) informiert: Am 1. Oktober 2022 waren insgesamt 59.228 Normalladepunkte und 
11.523 Schnellladepunkte gemeldet. Das ist ein Zuwachs von 20 Prozent bei den Normalladern und gut 29 Prozent bei den Schnellladern gegen-
über dem Jahresanfang. Insgesamt sind damit knapp 22 Prozent mehr Lademöglichkeiten vorhanden. Auch die Ladeleistung der Ladesäulen 
nimmt stetig zu: Lag sie Anfang des Jahres noch bei durchschnittlich 29,9 kW je Ladepunkt, ist sie aktuell bei 35,25 kW je Ladepunkt. Das 
heißt, es gibt immer mehr Ladesäulen, an denen in kürzerer Zeit geladen werden kann. Die installierte Ladeleistung wuchs um rund ein halbes 
Gigawatt auf insgesamt mehr als zwei Gigawatt.

Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur enthält 67.288 Normalladepunkte und 13.253 
Schnellladepunkte, die am 1. Januar 2023 in Betrieb waren. (Diese Angaben enthalten auch 
Meldungen aus noch nicht abgeschlossenen Anzeigeverfahren.)

Der Ausbau der öffentlichen Ladepunkte geht also ungebremst weiter. In der 
aktuellen Marktübersicht reiner Elektroautos befinden sich inzwischen 
115 Fahrzeugbaureihen. Zählt man die Modellversionen mit den unter-
schiedlichen Karosserien, Batteriegrößen und Antriebsleistungen 
dazu, sind es in Summe rund 250 Modelle. .

Wir können auch kleiner: Wie wäre es mit einer besonderen Mar-
kierung für E-Bikes oder E-Scooter-Stellplätze?

WE MARK 
THE FUTURE
WITH YOU!
Das ist unser Beitrag zur Mobilitätswende!
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S.K.R.
FAHRBAHNMARKIERUNG NACH MAß



SIE HABEN
DIE WAHL!

Variante 01

dünnschichtige Markierung / 2K EP Farbe / 1-farbig

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), retroreflektierend

Weiße Umrandung / Strichbreite: b= 0,12 m
inklusive Einmessen & Vormarkieren / inklusive Abkleben

Piktogramm Elektrofahrzeug, ca. 1,00 X 0,80 m
(Schablonenarbeit)

Variante 02

dünnschichtige Markierung / 2K EP Farbe / 2-farbig

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), verkehrsblau (RAL 5017)

Weiße Umrandung / Strichbreite: b= 0,12 m
inklusive Einmessen & Vormarkieren / inklusive Abkleben

farbig (blau) hinterlegte Fläche, ca. 1,20 x 1,00 m

Piktogramm Elektrofahrzeug, ca. 1,00 X 0,80 m
(Schablonenarbeit)

Markierung nach StVO
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Grundsätzlich möchten wir zu Elektro-Parkplätzen sagen, dass eine vollflächige Markierung des Parkplatzes optisch toll aussieht, zu-
mindest am Anfang. Da es sich bei Markierungsarbeiten immer um ein Verschleißobjekt handelt, sind regelmäßige Nacharbeiten bei 
einer vollflächigen Markierung notwendig. Wenn diese nicht durchgeführt werden, sehen die Stellplätze durch die Beanspruchung nicht 
mehr schön aus.

Daher empfehlen wir allen unseren Kunden, keine vollflächigen Markierungen zu applizieren, sondern eine Standardmarkierung mit 
weißen Strichen und ein farbig unterlegtes Piktogramm, welches dann nicht so oft durch bremsen und beschleunigen beansprucht wird.

S.K.R.
FAHRBAHNMARKIERUNG NACH MAß

UNSERE EMPFEHLUNG!



SIE HABEN
DIE WAHL!

Variante 03 

dickschichtige Markierung / Thermoplastik / 1-farbig

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), retroreflektierend

Weiße Umrandung / Strichbreite: b= 0,12 m
inklusive Einmessen / inklusive Grundierung

Piktogramm Elektrofahrzeug, ca. 1,00 X 0,70 m

Variante 04 

dickschichtige Markierung / Thermoplastik / 2-farbig

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), verkehrsblau (RAL 5017),
retroreflektierend

Weiße Umrandung / Strichbreite: b= 0,12 m
inklusive Einmessen / inklusive Grundierung

Piktogramm Größe, ca. 1,20 X 0,80 m

Markierung nach StVO 
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Auf mit Betonstein gepflasterten Flächen empfehlen wir eine dünnschichtige Markierung, da eine dickschichtige Markierung über den 
Fugen reißen wird. Von diesen Rissen ausgehend, platzt die dickschichtige Markierung kontinuierlich durch Feuchtigkeitseinwirkung und 
Spaltenfrost ab. Eine Reparatur an diesen abgängigen Markierungen ist nahezu ausgeschlossen. Nur eine kostenaufwendige Demarkie-
rung kann hier durchgeführt werden, um die Markierung zu erneuern.

Wir geben keine Gewährleistung auf die von uns verarbeitete thermoplastische Markierung. Selbst mit unserer jahrelangen Erfahrung 
mit dem Verschweißen von diesen Markierungsmaterial und der Vorbehandlung durch eine Grundierung sind die Unterschiede von 
Untergrund zu Untergrund so hoch, dass eine grundsätzliche Gewährleistung auf die Haltbarkeit nicht zugesagt werden kann. Durch die
UV-Strahlung können einzelne Farbtöne unterschiedlich stark verblassen. Unser Hersteller weist darauf hin, dass die Haltbarkeitsdauer
der Produkte je nach Angabe der Spezifikationen unter 12 Monaten liegen kann.

S.K.R.
FAHRBAHNMARKIERUNG NACH MAß



SIE HABEN
DIE WAHL!

Variante 05

dünnschichtige Markierung / 2K EP Farbe
vollflächig 2-farbig

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), verkehrsblau (RAL 5017)

inklusive Einmessen & Vormarkieren / inklusive Abkleben

Piktogramm Größe, ca. 1,00 X 0,80 m
(Schablonenarbeit)

Variante 06

dünnschichtige Markierung / 2K EP Farbe
vollflächig 2-farbig mit weißer Umrandung

Farbton: verkehrsweiß (RAL 9016), verkehrsblau (RAL 5017)

Weiße Umrandung / Strichbreite: b= 0,12 m
inklusive Einmessen & Vormarkieren / inklusive Abkleben

Piktogramm Größe, ca. 1,00 X 0,80 m
(Schablonenarbeit)
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S.K.R.
FAHRBAHNMARKIERUNG NACH MAß



SIE HABEN
DIE WAHL!

Variante 07

ALU-Markierungsnägel mit Schaft

Form und Funktion können sich unterscheiden, 
je nach Bedarf und Budget – rund, eckig, 
mit oder ohne Reflektoren, gelb, weiß . . .

Bei den ALU-Markierungsnägeln mit Schaft wird vor dem Ver-
legen ein Loch in den Stein bzw. in die Asphaltdecke gebohrt. 
Dieses wird dann mit 2-Komponenten-Kleber ausgegossen.

SKR Fahrbahnmarkierung • Offenau 63 • 25335 Bokholt-Hanredder • info@fahrbahnmarkierung-rapp.de • www.fahrbahnmarkierung-rapp.de Seite 6/6

Ist eine Bodenmarkierung, z. B. wegen Kopfsteinpflaster, nicht möglich oder nicht ratsam, kommen Markierungsnägel aus Aluminium 
mit Schaft in Frage bzw. sind sie eine Alternative zu einer Farb-Markierung. Die Markierungsnägel, auch Markierungsknöpfe genannt, aus 
Aluminium, besitzen einen Bodenanker zur Montage. Zur Befestigung wird ein Loch in den Untergrund gebohrt. Mit einem PMMA-Kleber 
kann/wird der Nagel dann eingeklebt und dauerhaft befestigt.

Bei der Applikation von Farb-Markierungen auf Kopfsteinpflaster übernehmen wir keine Gewährleistung. Die glatte Oberflächen-
beschaffenheit von Natursteinpflaster verhindert einen guten Verbund mit dem Markierungsmaterial.

HABEN SIE FRAGEN? WIR SIND NUR EINEN ANRUF ENTFERNT!

04121 / 700 75 47

S.K.R.
FAHRBAHNMARKIERUNG NACH MAß


